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1 Batteriegestützte zentrale Stromversorgung für 

24V OP-Leuchten nach VDE 0558-507 bestehend aus:



In der Grundausführung sind vorhanden:

Konstantspannungsladegerät zur Ladung und Erhaltungsladung der Batterie bei gleichzeitiger Speisung der Verbraucher 

Ladeteil mit IU-Kennlinie nach DIN 41773                         



Netz und Batteriesicherung



Temperaturüberwachung Transformator

Spannungszeitabhängige Ladeautomatik                         

DC-Erdschlussüberwachung

Überwachung der DC/DC-Wandler                         

Lüfternachlaufsteuerung                         

Funkentstörgrad "N"    

automatischer Monatstest                         

automatischer Jahrestest

Isolationstest             

3-phasige Netzüberwachung (NHV)                         

Spannungsüberwachung der Dauerladespannung 

Spannungsüberwachung der Ladespannung Ladestromüberwachung 

Batteriekreisüberwachung                         

Pufferspeicher für Meldungen und automatischen Funktionstest´s für 2 Jahre                         

Potentialfreie Fernmeldung:   

· Anlage gestört  (Sammelstörung) 

Betriebsmeldungen mit 6 Leuchtdioden:   

· Störung   

· Betriebsbereit   

· Batteriebetrieb   

· Netzbetrieb   

· Testbetrieb   

· Bypass aktiv

Display mit Klartextanzeige:    

· Batteriespannung    

· Ladestrom    

· Gleichrichterstrom

· Entladestrom    

· Isolationswert in K-Ohm

· Betriebs- und Zustandsmeldungen im Klartext



Ladespannung
:

36 V



Ladestrom
:

     A



Fabrikat
:




Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............
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2
Abgangskreise mit separater Baugruppe, getaktetem DC/DC-Wandler prozessorgesteuert in modularer Einschubtechnik.



Nennleistung
:
530 W

Die Abgangskreise werden über einen DC/DC-Wandler mit 

konstanter Gleichspannung  versorgt.  

Die  Ausgangsspannung ist über Taster im Bedienfeld des Wandlers, sowie über extern anschließbare Taster einstellbar.  

Um Überspannung am Leuchtmittel  zu verhindern, muss die Obergrenze der Ausgangsspannung über ein geschütztes Installationsmenü einstellbar sein.

Über eine Folientastatur kann der Wandler Ein- und Ausgeschaltet werden.  Zum Test der Bypasseinrichtung ist eine manuelle Umschaltung je Wandler auf Bypass integriert.  

Bei Ferneinschaltung sind die Taster des OP-Wandlers gesperrt.

Kundenanschlussplatine je Wandler,

mit folgenden potentialfreien Meldungen, bzw. Eingängen: 

· externer Schalter  Kreis Ein / Aus 

· Taster Dimmung UP

· Taster Dimmung Down

· DC – Versorgung für externes Tableau 24V / 1A 

· potentialfreie Kontakte Netzbetrieb, Batteriebetrieb, 

Wandler Ein, Testbetrieb, Störung Wandler



Technische Daten DC/DC-Wandler



Ausgangsspannung
24V ± 1% (einstellbar)



Einstellbereich 

21-29V 

extern dimmbar über Tasten



Überlast

Kurzschlussfest



Funkentstörgrad
"B"



Regelverhalten

Spannungskonstanthaltung

Anzeigedisplay

Ausgangsspannung, Ausgangsstrom

LED-Anzeige für:
Betrieb, Störung, Bypass, Fern Ein, 

Remote

Wirkungsgrad:

85 % 



Fabrikat
:
 



Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............
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3. 

Optionen

3.1

Option: ja / nein



Automatische Netzumgehung

Tritt während des Betriebes an einem beliebigen DC/DC-Wandler eine Störung auf, so wird der DC/DC-Wandler mittels interner Umschaltung umgangen und die OP-Leuchten mit geregelter Gleichspannung 24V DC ± 2% aus dem Bypass-Gleichrichter weiterversorgt. Die Bypass-Funktion kann an jedem DC/DC-Wandler getestet werden

3.2

Option: ja / nein

Ausdruck aller Meldungen und Betriebszustände auf eingebautem Protokolldrucker.

3.3 Option: ja / nein

Meldetableau mit folgenden Funktionen: 

Signalleuchten: Batteriebetrieb, Netzbetrieb, Testbetrieb,  

Störung
 OP-Wandler



Schalter:            OP - EIN/AUS

Taster:

Dimmung „ Auf – Ab“ 

3.4 Option: ja / nein

Zus. Meldkarte für je 1 Meldung

Auswählbare Meldung: 

Störung, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Testbetrieb. 

3.5 Option: ja / nein

Zus. Relaiskarte für Meldung

Iso gut, Iso Fehler 

3.6 Option: ja / nein

Parallele Schnittstelle Centronic

3.7 Option: ja / nein

Temperaturüberwachung der Batterie mit Anzeige im Display











€ ...........
€ ............
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4

Stationäre Batterie ausgeführt als:



wartungsarme Bleibatterie

.

wartungsfreie  Bleibatterie



wartungsarme NC-Batterie



Nennbetriebsdauer
:  .......... Std.



Nennkapazität

: ........... Ah



Zellenzahl

: ........... Stück



Akkumulatorenanlage
Typ  ...............................





Fabrikat
:




Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............

5

Stahlblechschrank mit Batteriefach



zur Aufnahme vorgenannter Batterie 



und Gerät bzw. getrennte Batterieschränke



Aufstellung der Batterie auf Flachböden / Stufen



Schutzart
:
IP 20



Lackierung
:
RAL 7035


Abmessungen
:
H ....... B ....... T ....... mm

5.1

Option:
 ja / nein



-  Lüfter / Ex-Lüfter



-  Abluftstutzen NW 100

5.2

Option:
ja / nein



-  zeitverzögerte Lüftersteuerung mit Schaltschütz



   und Motorschutz



Fabrikat
:



Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............
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