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Leistungsverzeichnis

BATTERIEGESTÜTZTE ZENTRALE STROMVERSORGUNGSANLAGEN 
( BSV)  NACH VDE 0558-507


_________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

Nach VDE 0558-507 ist zur gesicherten Stromversorgung medizinischer Geräte, 

die zur Aufrechterhaltung lebenswichtiger Körperfunktionen dienen, eine

"BATTERIEGESTÜTZTE  ZENTRALE  STROMVERSORGUNGSANLAGE" 

vorgeschrieben.

Es soll deshalb eine statische Wechselrichteranlage, bestehend aus

Wechselrichtergerät, Gleichrichtergerät für eine 220 Volt Batterie und ein 

Bypass/Anschluss-Schrank zum Einsatz kommen.

Bei Netzausfall oder Netzwiederkehr wird der Verbraucher ohne Unter-

brechung weiter versorgt. 

Die Umschaltzeit bei Netzausfall darf höchstens 300 ms betragen. 

Die Batterie ist für eine Überbrückungszeit von mindestens 3 Stunden auszulegen.

Die Anlagen müssen die Versorgung der Verbraucher bei einem Absinken der Eingangsspannung unter 10% übernehmen.

Die BSV - Anlage bestehet aus folgenden Komponenten:    

· Konstantspannungsladegerät mit IU-Kennlinie zur Ladung und Erhaltungsladung der   Batterie bei gleichzeitiger Speisung des Wechselrichters    

· Wechselrichter mit rein sinusförmiger Ausgangsspannung zur Versorgung der Verbraucher mit 230V Wechselspannung

· BSV-Bypass/Anschluss-Schrank mit Verbraucherabgängen 

· Steuer- und Überwachungseinrichtung. Für das Steuern und Überwachen der Ladeeinrichtung, der Batterie sowie das Anzeigen von  Meßwerten und Fehlermeldungen ist eine zentrale Mikroprozessor-Steuereinheit mit Klartextanzeige einzubauen.


Betriebsart : 
Dauerbetrieb

Mitlaufbetrieb 

Pos 1

 Konstantspannungsladegerät

In der Grundausführung sind vorhanden:

Konstantspannungsladegerät zur Ladung und Erhaltungsladung der Batterie bei gleichzeitiger Speisung des Wechselrichters.

Ladeteil mit IU-Kennlinie nach DIN 41773                         

Spannungszeitabhängige Ladeautomatik                         

Tiefentladeschutz mit kompletter Prüfeinrichtung                         

DC-Erdschlußüberwachung                         

Lüfternachlaufsteuerung                         

Funkentstörgrad "A"              

_________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

automatischer Tagestest                         

Kapazitätstest                         

3-phasige Netzüberwachung (NHV)                         

Spannungsüberwachung der Dauerladespannung auf Über- und Unterspannung                         

Spannungsüberwachung der Ladespannung auf Überspannung                         

Ladestromüberwachung 

(zu hoch / zu tief, kein Netz obwohl Netz vorhanden)                         

Batteriekreisüberwachung                         

Spannungsüberwachung der Ausgangsspannung                         

Pufferspeicher für 1000 Meldungen und automatischen Funktionstest´s für 2 Jahre                         

Potentialfreie Meldungen GR:   

 - Anlage Betriebsbereit   

 - Batteriebetrieb   

 - Netzbetrieb   

 - Sammelstörung BSV   

 - Lüfterkontakt   

 - Tiefentladung   

 - Probebetrieb   

Betriebsmeldungen mit 8 Leuchtdioden:   

 - Störung   

 - Betriebsbereit   

 - Batteriebetrieb   

 - Netzbetrieb   

 - GR Ein   

 - Testbetrieb   

 - Tiefentladung   

 - Erhaltungsladung Ein   

 - Lüfter Ein   

 - Ladeautomatik Ein   

 - GR EIN   

 - Testbetrieb   

 - Tiefentladung


  

Display mit Klartextanzeige:    

 - Batteriespannung    

 - Ladestrom    

 - Dauerladestrom    

 - Entladestrom    

__________________________________________________________________________________________
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Störmeldungen im Display:    

- Spannung zu hoch    

- Spannung zu tief    

- Tiefentladung    

- Batteriekreisfehler    

- Batteriebetrieb trotz vorhandenem Allgemeinnetz    

- Ladestrom obwohl Netz vorhanden Allgemeinnetz    

- Netzausfall

- Fehler Ausgangsspannung    

- Interner Fehler der Mikroprozessoreinheit
- Spannung im Batteriebetrieb zu hoch   

- Spannung im Batteriebetrieb zu tief   

- Batteriekreisfehler   

- Isolationsfehler   

- Batteriebetrieb trotz Netz   

- Tiefentladung    

- Störung Wechselrichter    

- Übertemperaratur    

- Ladespg. zu hoch    

- Ladestr. zu hoch    

- keine Ladung    

- Motorschutz    

- Starkladung    

- Anlage ist nach einem Betriebsdauertest oder
  Funktionstest nicht betriebsbereit      

Potentialfreie Meldungen GR:   

 - Anlage Betriebsbereit   

 - Batteriebetrieb   

 - Netzbetrieb   

 - Sammelstörung BSV   

 - Lüfterkontakt   

 - Tiefentladung   

 - Probebetrieb   

__________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

Technische Daten :

	Netzanschluß
	3 x 400V ± 10%, N,PE

	Frequenz
	50 Hz ±4%

	Netzanschlußleistung
	_________ KVA

	Nennausgangsspannung
	216 V 

	Nennstrom
	_________ A

	Glättung 
	5% eff.

	Funkstörgrad
	"A" nach EN 55011

	Geräuschstärke
	max. 60 dB(A) gemessen in lm Abstand und halber Gerätehöhe

	Betriebstemperaturbereich
	-5°C bis +40°C bei max. Aufstellungshöhe 1000m über NN

	Wirkungsgrad
	75-92% bei Drehstromgeräten   65-85% bei Einphasengeräten

	Schutzart
	IP 21



Gehäuseausführung:


Stahlblechschrank mit frontseitigen Türen. Die Türen müssen in einem 

Winkel von 180° zu öffnen sein.



Aufbau der Elektronikkomponenten in Modultechnik



Schutzart
:
IP 21



Schutzklasse
:
I



Lackierung
:
RAL 7035 



Abmessungen
:




Ladegerät:

H ........ B ........ T ....... mm



Fabrikat
:




Typ ..................................




     € ............ 
 € ...........

________________________________________________________________________________________
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Pos. 2

  Wechselrichter mit rein sinusförmiger Ausgangsspannung

Moderne robuste Schaltungstechnik mit IGBTs    

Für hohe Eingangsspannungen geeignet    

Überwachungen serienmäßig für Tiefentladung und Ausgangsspannung    

Meldungen optisch und potentialfrei    

CE-Kennzeichnung    

Geeignet für Anlagen nach VDE0558-507    

In der Grundausführung sind vorhanden:

Potentialfreie Meldungen WR-EUE:   

 - WR Betriebsbereit   

 - Normallast   

 - WR Störung   

 - Überlast   

 - DC-Unterspannung   

 - EUE-Netz vorhanden   

 - WR-AC vorhanden   

 - WR-DC o.k.   

 - Netzbetrieb   

 - WR Betrieb   

Technische Daten

Eingangsspannung:
 
220V DC ± 20%

Ausgangsspannung:
 
230V AC ± 2,5%

Frequenz:


50Hz ± 0,1%

AC Ausgangsstrom:

_______ ± 2,5%

Nennausgangsleistung:  
_______ KVA

Umgebungstemperatur:
0-40°C

Klirrfaktor
 

<5%                         

Wirkungsgrad 

85-90%                         

Geräuschpegel 

<55db(A) gemessen in 1m Abstand                         

cos phi induktiv und capacitiv:  0,5-1 



Gehäuseausführung:




Stahlblechschrank mit frontseitigen Türen. Die Türen müssen in einem 

Winkel von 180° zu öffnen sein.



Aufbau der Elektronikkomponenten in Modultechnik



Schutzart
:
IP 21



Schutzklasse
:
I



Lackierung
:
RAL 7035 



Abmessungen
:




Wechselrichter  :
H ........ B ........ T ....... mm



Fabrikat
:




Typ ..................................




     € ............ 
 € ...........
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___________________________________________________________________________________________

Pos. 3

  Bypass/Anschluss-Schrank

In der Grundausführung sind vorhanden:

- Messinstrument Eingangsspannung Ersatznetz

- Bypass-Schalter Normalbetreib – 0  – Handumgehung

- Messinstrument Eingangsspannung Ersatznetz

Potentialfreie Meldungen:   

 - BSV auf Handumgehung

Optische Meldungen LED:   

 - BSV auf Handumgehung

 - BSV auf Normalbetrieb



Gehäuseausführung:




Stahlblechschrank mit frontseitigen Türen. Die Türen müssen in einem 

Winkel von 180° zu öffnen sein.



Aufbau der Elektronikkomponenten in Modultechnik



Schutzart
:
IP 21



Schutzklasse
:
I



Lackierung
:
RAL 7035 



Abmessungen
:




Ladegerät:

H ........ B ........ T ....... mm



Fabrikat
:




Typ ..................................




     € ............ 
 € ...........

Sicherungsabgänge

Sicherungstyp ..................................



     € ............ 
 € ........... 
Pos 4

Zusätze

Option:
ja / nein 

Elektronische Umschalteinrichtung mit Blindschaltbild

Netz- oder -Wechselrichter-Vorrang mit Synchronisierung   

Umschaltzeit 1-3 ms

Option:
ja / nein 

Kapazitätsprüfeinrichtung mit Netzrückspeisung

(nur in Verbindung mit EUE möglich)

Option:
ja / nein 

Grenzlastüberwachung

Mit Störungs-LED und potentialfreiem Meldekontakt

Option:
ja / nein 

DC-Voltmeter im Eingang

Option:
ja / nein 

DC-Amperemeter im Eingang

__________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

Option:
ja / nein 

Digitale Multifunktionsanzeige im Ausgang   

Anzeige von Strom/Spannung/Frequenz/Wirkleistung/Blindleistung

Scheinleistung / Leistungsfaktor / Betriebsstunden

Potentialfreie Meldung für max. 2 Werte

Option:
ja / nein 

Potentialfreie Meldekontakte   

Meldekontakt 1 x Wechselkonkakt auf Klemmleiste    

DC-Unterspannung   

Option:
ja / nein 

Potentialfreie Meldekontakte   

Meldekontakt 1 x Wechselkonkakt auf Klemmleiste    

DC-Überspannung   

Option:
ja / nein 

Protokolldrucker

Option:
ja / nein 

Telefonmodem

Option:
ja / nein 

Parallele Schnittstelle Centronic

Option:
ja / nein 

Temperaturgeführte Ladung

Option:
ja / nein 

Zusätzliche Sicherungsabgänge

Sicherungstyp: _________   

Pos 5

Stationäre Batterie ausgeführt als:



wartungsarme Bleibatterie



wartungsfreie  Bleibatterie



wartungsarme NC-Batterie



Nennbetriebsdauer
:  .......... Std.



Nennkapazität

: ........... Ah



Zellenzahl

: ........... Stück



Akkumulatorenanlage
Typ  ...............................

€ ............
€ ............

__________________________________________________________________________________________
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Pos 6

Stahlblechschrank mit Batteriefach



zur Aufnahme vorgenannter Batterie 



und Gerät bzw. getrennte Batterieschränke



Aufstellung der Batterie auf Flachböden / Stufen



Option:
 ja / nein

· Lüfter / Ex-Lüfter

· Abluftstutzen NW 100

Option:
ja / nein



-  zeitverzögerte Lüftersteuerung mit Schaltschütz



   und Motorschutz


Schutzart
:
IP 21



Lackierung
:
RAL 7035



Abmessungen
:
H ....... B ....... T ....... mm



Fabrikat
:




Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............

Pos 7

Trafoverteilung

..........   Stck. BSV - Trenntransformatoren gem. DIN/VDE 0570 Teil 2-15 

eingebaut in Schrank passend zu den Schränken der Anlage.

Technische Daten je Transformator:

Transformator Leistung:
.............  KVA

Eingangsspannung:

   230V   AC


Ausgangsspannung:

   230V   AC


Mit primärseitiger Absicherung und Temperaturüberwachung

Gehäuse Abmessungen (H x B x T ) ............../............/............

Schutzart IP 21   

Farbe RAL 7035 

Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............

Option:
ja / nein 

Isolationsüberwachung für BSV-Transformator, eingebaut in Trafoverteilung



Menge

:
....................................



Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............

Option:
ja / nein 

Lastüberwachung für BSV-Transformator, eingebaut in Trafoverteilung



Menge

:
....................................



Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............

__________________________________________________________________________________________
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Pos 8

Meldetableau im Aufputzgehäuse



Betriebsanzeigen / Tasten

Lampen:
Netzbetrieb




Batteriebetrieb 




Probebetrieb 




Störung 




Normallast




Überlast

Taste : 

Summer quittieren , Lampentest



Abmessungen:
H-300 B-150 Einbautiefe 150 mm



Frontplatte:
Alu natur eloxiert



Menge

:
....................................



Typ

:
....................................


€ ...........
€ ............

Pos 9

Inbetriebnahme
Inbetriebnahme der fertig angeschlossenen Anlage und Einweisung

des Betriebspersonals pauschal zuzüglich Reisekosten und Auslösung.











€ ...........
€ ............

Gesamtpreis:





Pos. 1


......................................



€   ..................



Pos. 2


......................................



€   ..................



Pos. 3


......................................



€   ..................



Pos. 4


......................................



€   ..................



Pos. 5


......................................



€   ..................


Pos. 6


......................................



€   ..................


Pos. 7


......................................



€   ..................


Pos. 8


......................................



€   ..................
Pos. 9


......................................



€   ..................


Datum:       .............................






€
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